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Автоматическое 
монтирование дисков в Шпих 
с Тоар 





В данной статье рассмотрим способ монтирования дисков с 
помощью {5{аБ. Это вам пригодится если у вас несколько дисков в 
вашем компьютере, либо, вы установили систему на $$4 диск и не 
создавали раздел Поте. В этом случае вы можете смонтировать 
ваш жесткий диск, где вы храните все информацию в каталог 
поте используя при этом инструмент Т5фаб. В использовании 
данного способа монтирования ваших дисков нет ни чего сложно, 
и вы в этом убедитесь прочитав данную статью. И так, давайте 
приступим к монтированию. 


Монтирование дисков 


Данное руководство монтирования дисков применимы к любому 
дистрибутиву Ипих. Для монтирования дисков необходимо 
отредактировать файл /её ста. Для этого будем использовать 
текстовой редактор папо, о котором вы можете прочитать в 


данной статье. И так, переходим в терминал и открываем файл 
фар: 


и о папо /ефс/5таБ 


Для того что бы смонтировать диски, необходимо прописать в 
файл 1${аб примерно следующую информацию: 

“/4ем/путеОп1 /Поте ехЕ4 аетаи $ 0 0” 

Давайте разберемся что тут написано, первой строчкой идет 
диск, который мы хотим смонтировать “/Аае\у/5Ча1”, узнать 
названия вашего диска можно выполнив команду “Т41$К -[”. Далее 
указываем папку, куда хотим монтировать диск, в данном случае 
это “/Лоте”. В примере же я буду монтировать в директорию 
“Общедоступные”. Далее указываем файловую систему диска, в 
данном случае это “ехЁ4”, указываем опции, в данном случае они 
по дефолту “деГаи 5”, список опций будет ниже. И последние 
строчки "0 0” первый ноль отключает создание резервных копии, 
а второй отключает проверку диска: 


субег-х@суБег-х-со гр: -/Общедоступные 





Теперь сохраняем отредактированный файл Т5{аб сочетанием 
клавиш “СЁ! + о” нажимаем “Етщег” и выходим из текстового 
редактора сочетанием клавиш "СЁ! + х”. Проверяем правильность 
указанных настроек в файле Т51аб, для этого можно смонтировать 
диск вручную выполнив команду “точцпЕ”: 


5иао тоцпЕ /4ему/путе0п1р1 /Лоте/субег-х/Общедоступные 


Где “/4еу/путе0п1р1” ваш жесткий диск, а 
“/поте/субег-х/Общедоступные” каталог куда вы монтируете 
диск. 


Опции монтирования 


Данные опции вы можете применять в файле Т5{аб при 
монтировании дисков, тут все достаточно просто, в примере мы 
указывали опцию “аеГаи{"”, а вместо нее вы можете вписать 
опции из списка ниже: 
Фаито - Файловая система монтируется при загрузке 
автоматически или после выполнения команды ‘тоип* -а’. 
®поаито - Файловая система может быть смонтирована 
только вручную. 
®ехес - Позволяет исполнять бинарные файлы на разделе 
диска. Установлено по умолчанию. 
®поехес - Бинарные файлы не выполняются. Использование 
опции на корневой системе приведет к её 
неработоспособности. 
®го - Монтирует файловую систему только для чтения. 
Фгм/ - Монтирует файловую систему для чтения/записи. 
®зупс - Все операции ввода-вывода должны выполняться 
синхронно. 
Фазупс - Все операции ввода-вывода должны выполняться 
асинхронно. 
Физег - Разрешает любому пользователю монтировать 
файловую систему. Применяет опции поехес, позиа, подем, 
если они не переопределены. 
®поц5ег - Голько суперпользователь может монтировать 
файловую систему. Используется по умолчанию. 
Ф®деГаи М5 - Использовать значения по умолчанию. 
Соответствует набору гм, за, ему, ехес, аито, поизег, азупс. 
9 и! - Разрешить операции с 5и14 и $914 битами. В основном 
используются, чтобы позволить пользователям выполнять 
бинарные файлы со временно приобретенными 
привилегиями для выполнения определенной задачи. 
Фпо5и!4 - Запрещает операции с 5и14 и 5914 битами. 
®по4еу - Данная опция предполагает, что на монтируемой 
файловой системе не будут созданы файлы устройств (/ае\м). 
Корневой каталог и целевой каталог команды сПгос* всегда 
должны монтироваться с опцией аеу или адетаи $5. 


Фа ите - Включает запись информации о последнем времени 
доступа (анте) при каждом чтении файла. Включено по 
умолчанию на Ипих до \.2.6.29 включительно. 

®поанте - Отключает запись информации о последнем 
времени доступа (айте) при каждом чтении файла. 

®ге[а те - Включает запись информации о последнем 
времени доступа при чтении файла, если предыдущее время 
доступа (айте) меньше времени изменения фаила (сите). 
Включено по умолчанию на ЦШтпих начиная с \.2.6.30. 

Ф®потай - Отключает «упаковку хвостов файлов». Опция 
работает только с файловой системой Ве!зегР5. 

®517е - Используется для указания размера файловой 
системы. Опция работает только с файловой системой 1тру!®. 
®поГа! - Используется в случае, если в Г3{аб прописаны 
некоторые другие жесткие диски, кроме основого (с 
системой, которая загружается), но в данный момент они 
физически не подключены к ПК. Чтобы при загрузке не 
выдавалась ошибка, приводящая к невозможности загрузки 
(система ищет по Т15аб отключенные диски, но не находит 
их), в строчках {{аб-а с этими дисками и следует установить 
такой флаг - тогда эти диски будут проигнорированы при 
загрузке (до их подключения к ПК). При применении этого 
флага к подключенным дискам, никакого эффекта не 
наступает, флаг игнорируется. 


Устанавливаем свою тему 
Сгир2 в Мептоу 
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Ще СЕТЕСТ УОУЕ ОРЕРЛТИМЕ 5УСТЕМ 


Если вы создаете загрузочные флешки при помощи \Мептоу, о 
котором можете прочитать в данной статье, и вам хочется 
изменить тему загрузочного меню, то эта статья вам поможет это 
сделать. Как известно, \Мепоу использует тему Сбгиб2 для 
загрузки образов, и автор предоставил нам возможность 
заменить оформление на свое. Темы же Сгиб2 для \Мепоу вы 
можете взять с сайта дпоте-|оокК.ога. Переходите на саит, 
выбираете любую понравившуюся вам тему и качаете ее. 


Меняет Сгиб2 в Мептоу 
Для примера я возьму тему Сгиб2 под названием "СубегВе“, после 


того как скачали тему и распаковали ее, переходим к флешке, на 
которой у вас \ептфоу. Там где вы храните 150 образы ваших 
дистрибутивов создаем папку под названием “уепоу”, в этой 
папке создаем еще одну папку "{Пете” куда и помещаем 
распакованный архив. Замечу, что нас интересует именно папка с 
темой Сгиб2, в которой должен находится файл "Пете хЕ”. В 
данном случае эта папка называется “СубегВе”: 





Вот так выглядит содержимое данной папки, и обратите 
внимания на весь путь на флешке, вот так должно быть иу вас: 


дго19050_ Чго1900_ 9г0101050_ 0г0101050_ 
Бо1а_17.р12 о14_20. о!_26. геещаг 12.р!2 





Теперь необходимо создать файл настроек “уептоу.|5оп” в папке 
“мептоу” у вас на флешке, в этот файл необходимо поместить 
следующие строки: 


‘СОпегог": | 
{ "УТОУ ОЕРАЧЁЕТ_МЕМУ МОШЕ": "1" }, 
{ "УТОУ РЕТ_ООТ_УМОЕК$СОКЕ НЕ": "1" } 


"{Пете": { 


"Пе": "//епоу{Пете/СубегВедхпете.(х{", 
"дфхтоае": "1920х1080" 





Обратите внимания на строку “Ше”: 
“/[мептоу/{Пете/СубегВАе{пете хе“, это путь до файла “{Пете.1хЕ 
темы Сгиб2. Тут необходимо указать полный путь до данного 
файла. А так же обратите внимания на следующую строку 


77 


“атхто4е”: “1920х1080” отвечающую за размер изображения, оно 
должно соответствовать тому изображению, которое идет с 
темой, в данном случае это “Баскагоипа.рпда” в папке "СубегВе”. 
Теперь останется только перезагрузить ваш компьютер и 
загрузится с флешки, в результате у вас должна быть изменена 
тема Сгиб2 на ту, которую вы поместили на флешку: 





гро |929] № плаль см 


Заключение 

После того как я открыл для себя \Мепоу, я использую только его. 
Разработчик \Мептоу создал поистине прекрасный продукт, 
который легко делает мультизагрузочные флешки, 
поддерживает как Шпих, так и \МЛпаом/$ с ЕгееВ5О. С помощью 
\ептоу вы создаете загрузочную флешку, закидываете на нее 
образы 150 дистрибутивов и пользуетесь в свое удовольствие. Ас 
выходом новой версии дистрибутива, вам достаточно заменить 
образ 15О файла на новую версию. 


Устанавливаем К\М на 
РеШап 10 с мебБ-панелью 
Соскри 





К\/М это система виртуализации, от части сравнить ее можно 
например с УМ\/аге об установки которой вы можете прочесть 

в этой статье. С помощью К\М вы можете создавать виртуальные 
машины с любыми операционными системами, про установку К\УМ 
в Убипеи можно прочесть в этой статье. Но, на сей раз мы будем 
устанавливать К\М с веб интерфейсом, используя при этом 
панель управления сервером Соскрк. Вы же можете поставить 
К\/М например вместо того же Мшиа!Вох, и использовать как 
Соскри для создания виртуальных машин, так же, можно 
использовать для этих целей и Уч Мападег (графический 
интерфейс для управления виртуальными машинами через). С 
помощью данного руководства можно поднять сервер 
виртуализации, либо, установить К\УМ вместо Уш[иа!Вох на ваш 
компьютер. 


Проверяем поддержку виртуализации 

Для начала давайте убедимся что процессор поддерживает 
виртуализацию, сделать это просто, переходим в терминал и 
вводим команду: 


дгер -Еос '(утх|5\мт)' /ргос/сриптТо 


Если вывод будет больше нуля, значит ваш процессор 
поддерживает виртуализацию и можно двигаться дальше. А в 
том случае если вам данная команда выдаст ноль, то увы, ваш 
процессор не поддерживает виртуализацию и установка К\М в 
этом случае не возможна. Так же есть вариант, что вам 
необходимо включить виртуализацию в настройках В!о$, как это 
сделать, читайте в документации к материнской плате: 


Бе 10 СШепи [Работает] - Огаще УМ Уиа\Вох 


:-$ дгер -Еос '(\утх|$\ут)' /ргос/срилпТо 


:-$ 





бб шо 21] @Е правый с 


Установка панель Соскр" и КУММ 


После того как убедились в поддержке виртуализации, 
переходим к установки панели Соскри и пакета соскри-тасПтез, 
который отвечает за возможность создания виртуальных машин с 
поддержкой К\М. Для установки панели Соскри и пакета соскри- 


маспте$ вводим команду: 
5иао аре т$а| соскри соскрк-таспте$ 


ОеБ 10 СШепи [Работает] - Огасе УМ Умиа|Вох 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор 6-] Терминал * Пн, 21:54 59 й- 


суБег-х@СуБег-Х-Согр: = 
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка 
:-$ дгер -Еос ' (мтх|5$\т)' /ргос/сритпТо 


2 
ВЫ иЧо арф 1п5{аЦ\ соскр1{ соскр1\ -тасн1лез 

Чтение списков пакетов... Готово 

Построение дерева зависимостей 

Чтение информации о состоянии... Готово 

Следующий пакет устанавливался автоматически и больше не требуется: 
\1пих-1таде-4.19.0-6-ата64 

Для его удаления используйте «з5идо арф аитогетоуе». 

Будут установлены следующие дополнительные пакеты: 
аидеа$-1еп5е5 сосКр1{-6г149де соскКр1т-Чда$ПБоага сосКр1{-пе{могКтападег 
соскр1{-расКадек1{ сосКр1{-5фогаде сосКр1*-зу$фет сосКр1{-м5 дтеуепт@а 
ех1т4-Базе ех1т4-соп{?19 ех1т4-даетоп-11911 деп1501таде 91г1.2-116051пТо-1.0 
1ЬуегЬ$ -ргоу14дег$ 1рхе-дети 11Ба101 11Бачцдеа$0 116оскКдеу-тдга192 
1166у{е$17е1 116сар$ФопеЗ 1164еутаррег-еуеп{1.02.1 1161911 1169пи{15$-дапеб 
11690\у1г{-соттоп 11690%1г{2 11695а$17 11616\уегЬ$1 116Куофосаб1пе{т16\5 
11\ут2ста2.03 1161702-2 116та11и111$5 116пе{фст1 116п11т0 116051пто-Б1п 
116рмаца11Ту-тоо15$ 116гдтаст1 116геа41\1пе5 1165$р1се-5егуег1 1165$51-4 
11Бипбоупа8 11Будер\ид92 116\1г91гепдегего 116\у1г{-с1\1еп{ф$ 116\1г{-даетоп 
116\1г{-Чаетоп-зу$фет 116\1г{-ЧБи$ 116\1г{-9116-1.0-0 116\1г{0 116хепса111 
11Бхепдеу1сето4е11 116хепеуфсйп1 116хепТоге1дптетогу1 116хепдп{Таб1 
116хепт1$с4.11 116хеп$фогез.0 116хепфоо1соге1 116хепфоо11091 116хт2-и{115 
\\т2 та11и1115$ та11и111$-соттоп тдадт пефсаф-орепЬ$4 оутТ ру{Поп3-91${и111$ 
ру{Поп3-1162103 ру{Поп3-116\1гт ру{Поп3З-116хт12 дети-Кут дети-зу$Тет-соттоп 





бб мо 188] @ правый сш 


Когда установка панели Соскри завершится, не лишним будет 
запустить панель Соскри, а так же добавить в автозапуск при 
старте вашей системы, ну и конечно проверить состояния Соскри. 


Это можно сделать выполнив следующие команды: 
5иао зу${етсй фа" соскри.5оскКе{ 


5иао зу$етс| епае соскрк.зоскеЕ 


5иао зу${етсй $фаёи$ соскри.5оскКе{ 


В итоге вы должны увидеть статус работоспособности, он должен 
быть активным и подсвечиваться зеленым: 


БеБ 10 СШепи [Работает] - Огасе УМ Ушиа\Вох 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор [-] Терминал * Пн, 22:01 59 й- 


суБег-х@СуБег-Х-Согр: = 
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка 
:=$ 5140 зузфетст1 $Тагф соскКр1+. зоскет 
:-$ 5440 зузфетст1 епабБ1е сосКрлт. зосКет 
:-$ 5440 зу$Тетст1 $ТФафи$ сосКрлф. оскКет 
соскр1{.зосКеф - СосКр1{ МеБ $егу1се 5осКет 
ГоадеЧ: Тоа4еа (/116/5у5фета/зузФет/сосКр1{.зосКе{; епаБЛед; уепдог рге5ет: е 
Аст1\е: 51псе Моп 2020-09-14 21:55:46 МК; Зт1лт 435$ адо 
О0ос$: мап: сосКр1{ -м5$ (8) 
[151еп: [::]:9090 ($1геат) 
ТазК$: 09 (1111: 2347) 
Метогу: 496.0К 
Сбгоир: /5у$Тет. $11се/сосКр1Т . осКет 


сен 14 21:55:46 СуБег-Х-Согр зу$Тфета[1]: 5фагт1пд9 СосКр1{ меб 5егу1се 5осКет. 
сен 14 21:55:46 СуБег-Х-Согр зузфета[1]: 115феп1пд оп СоскКр1{ Ме 5$егу1се $осКе* 


11пе$ 1-11/11 (Е\ХО) 


@б мо 1888] @® правый сш 





Для того что бы попасть в веб интерфейс, вводим ваш 1Р адрес в 
строке браузера, а затем порт “9090”. В моем же случае ПР адрес 
“192.168.88.241”, у вас же он будет другим: 


192.168.88.241:9090 

В случае вывода сообщения что об угрозе, соглашаетесь с 
принятием риска и нажимаете на соответствующую кнопку. Это 
вызвано тем, что соединения использует самоподписной 
сертификат $51. Про “$$|” читайте статью на МЛКТ, а про “ПЕр5” 
читайте в этой статье все на той же МЛКИ. 


ОеБ 10 Сшеги [Работает] - Огаце УМ Ушиа!Вох 


А Предупреждение: Ве; 


— сз {Ф пир://192.168.88.241 


е; Вероятная угроза безопаснос 


ности и не стал открывать 192.168.88.241. Если вы посетите этот 
похитить вашу информацию, такую как пароли, адреса электронной почты 


помощью сертифика 


линно тов. Еигеох не доверяет этому 
сайту, потому что он использует сертификат, недействительный для 192.168.88.241:9090. 
Сертификат действителен только для следующих доменов :127. 5 


олько для следующи 0.0.1, [осаВоз{ 
Код ошибки: МО71ЕА_РКХ_ЕККОК_$Е1Е_$1СМЕО_СЕКТ 


Просмотреть сертификат 





Теперь осталось лишь ввести логин и пароль, по умолчанию 
используется логин и пароль вашего пользователя, так же 
возможно войти и из под гоо*. После входа, первым делом 
давайте русифицируем панель Соскри, для этого нажимаем на 
кнопку с именем вашего пользователя и в выпадающем окне 
выбираем пункт “О!5р!ау Ггапдиаде”. Затем в выпадающем списке 
выбираем язык интерфейса панели Соскри, я же оставлю 
Английский: 


0еБ 10 Сшепи [Работает] - Огаце ММ Ушиа\Вох 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор &) ЕиеохЕ$К * Пн, 22:24 з]- 
- 


2 


© 5умет - СуБег-Х-Согр Хх 


= с 192.168.88.241: 


ОЕВАМ СМИЛИМОХ & СуБег-х у 


О5р!ау Гаприаре 


| Субег-Х-Согр 


0) Тре ргодгатз 1пс\идеф и1{Н пе бебЗап СМИ/Ьпих зузтет аге Тгее $09 ды Соскри 


{Пе ехасф 9151г1Би{1оп Тегт$ Тог еасй ргодгат аге дезсг1Бед 1п тве 
1191\194а\ ЕЦез 1п /изг/зВаге/дос/*/соруг1авт. феавнния 


Ашреписацоп 


Фебзап СМИ/Е1пих сотез м1В АВЗОЦИТЕЕУ № МАВВАМТУ, то {Не ехкепр 080% 


регт1{тед Бу арр\1саЛе Там. 


Нагфмаге ппоек бтЬН Мпиа!Вох 


Миа! МасНпе Маспте!Ю Ба26763а65+044969с42097с24710<13 


Орегаипя 5ует Пе ап 6СМИЛУпих 10 (Бизтег) 


учет Ир То Бае 


5есиге $Не! Кеуз 
Но5$т Мате 
бота 

бузчет Тите 
Ромег ОрНоп$ 


Ре {огтапсе Ргое 


пом ЯпрегрИпи 
СуБег-Х-Согр 
ют ботат 


2020-09-14 22:23 ® 


попе 


© ЕпаЫе 5огед теи‹ 


= 91°) Правый С 





Теперь необходимо проверить, настроен ли хост на запуск 
гипервизора ПБУ, для этого в веб интерфейсе переходим к 
пункту “Тептшта!” и вводим команду: 


м-По$-уа|Чаее 


ОеБ 10 Сшепи [Работает] - Огаце УМ Ушиа!Вох 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор &) ЕиеГохЕ}ЕЗВ * Пн, 22:40 


© Тегтипа! - СуБег-Х-С 


= с ® 192.168.88.241:' 


ОЕВАМ СМУЛИМОИХ 


Теги1па1 Арреагапсе: В|аск 


Е Субег-Х-Согр 


х-Согр 
песк1пд 

СК па 

кпд 11 
еск1пд 


о АСРТ Т\УВ5 таБЛе оц 


ог пот 


26 


АррИсацоп$ 


оЦег 
Цег 


›оИмиаге Ордате 


ИЕ 





бб шо 1] ©6 правый сш 





После того как убедились что все работает правильно, 
необходимо включить демон Пруша, добавить его в автозапуск и 
проверить статус, для этого выполняем следующую 
последовательность команд: 


сузфетсё ЕагЕ Пу а.зегусе 
сузетс епаШе ПБ\уШа.зеглсе 


сузфетсё баёи$ Помиша.зегусе 


ОеБ 10 Сшепи [Работает] - Огаще УМ Ушиа!Вох 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор &) РиеюхЕЗ$В * Пн, 22:42 


© Тегтипа! - Субег-Х-С 


= с : 192.168.88.241 
ОЕВНАМ СМИЛИМОИХ 


Тегт1па\ Арреагапсе: В|асК Ке5ег 


Е Субег-Х-Согр 


х-Согр:-# $у51 
С -# 
+ мА /11Б/зузтетд/зузтета-зузу-1п5таЦ. 
Ехеси {119 
гоот@с\ 


5е{: епа ед) 


м ар е5 


маге /рфа\ 


ИЕ 





бб шо =] правый сш 





Настройка сетевого моста 


Переходим к настройке сетевого моста, это необходимо для того, 
что бы интегрировать виртуальные машины в ту же сеть что и 
хост. В веб интерфейсе переходим переходим во вкладку 
“Мебмогктоа”, затем нажимаем на кнопку "Ада Впаде”: 


ОеБ 10 Сшепи [Работает] - Огаще УМ Ушиа!Вох 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор &) РиеюхЕЗ$В * Пн, 22:49 


© Мегмогктд - СуБег-Х 


= с ® : 192.168.88.241:' 


ОЕВАМ СМИЛИМОХ 


Е Субег-Х-Согр 


5епа т Корз Весемпр 


Мегмогктя е5 АФЗ Вопд АЗ МАМ 


Миа! Маспез Мате |Р АЗФге$$ 5епдтя Весемпя 


епр0$3 192.168.88.241/24 0 Брз 0 6р$ 


Мемоп пя Гор$ 


$ер{етьЪег 14, 2020 





Боипд фо 192.168.88.241 -- гепема\ 1п 301 $есопд$ фо еп{ 

<1по> [1600112778.8464] ЧПср4 (епрб$3): зфафе свапдед Бо... ‘— МефмогКМападег 
<1п1Р0> [1600112778.8464] ФПср4 (епр053): патезегуег '195.... МетмогКМападег 
<1по> [1600112778.8464] ФПср4 (ег : патезегуег '195.... №етмогКМападег 
<1пт0> [1600112778.8463] 9Аср4 (епр0$3): патезегуег '192.... №емогКМападег 
<1по> [1600112778.8463] ФПср4 (епр@$3): 1еазе 11ме 600 МетмогКМападег 
1600112778.8463] ЧВср4 (епр@$3): дафемау 192.168... №е1тмогКМападег 


1600112778.8463] ФАср4 (епрб53): р\еп 24 (255.255... №етмогКМападег 








1600112778 ЧНср4 (епр053): аддгез$ 192.168...  МебмогКМападег 


бб шо 880] правый сш 








В открывшемся окне необходимо вписать название создаваемого 
сетевого интерфейса, можно оставить и по умолчанию “бпадео”, 
я же назову его сокращенно “БгО”, затем необходимо выбрать 
интерфейс, в моем же случае он один “епр0$3”. После чего 
нажимаем кнопку “Арр!у”: 


ОеБ 10 СШепи [Работает] - Огаще УМ Уиа!Вох 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 
9 |- { 


Обзор © Егеох }Е$К > Пн, 22:54 
© Мевмогкта - СуБег-Х-с х | + 


с © Фй_ Гир5://192.168.88.241:909 


ОЕВАМ СМИЛИМОХ 


Е СуБег-Х-Согр 


Ви яе 5е1тя$ 
Мате 60 
Роп$ 


АЙ епро$3 


5раппип Тгее Ргогосо! ($ТР) 


МегмогКтЯ 


Сапсе] 





ру 
@ мо =] правый с 


После проведенных манипуляции, у вас должен появится 
интерфейс с вашим именем, в моем же случае это “БбгО”, а 
интерфейс “Еегпе!” должен отключится: 


ОеБ 10 СШепи [Работает] - Огаце УМ Униа\Вох 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 
9 { { 


Обзор о Ргегох ЕК * Пн, 22:51 
© Мевмогкта - СуБег-Х-с х | + 


< с з® Ф & пир5://192.168.88.241:909 


ОЕВАМ СМИЛИМОХ 


у г-Х-Сог Г 
Е субег-Х-Согр Корз 5еп@т8 Кьрз Весемпе 
800 800 


№епмогктя и(еасе$ АЗ Вопд АЗ Виаре АЗЗУАМ 


Мате |Р АФФге5$ 5епдтя Кесемпя 


ого 192.168.88.241/24 0.001 6р5 0.001 6р5 


5ер{етьЪег 14, 2020 

22:54 Боипд фо 192.168.88.241 -- гепема\ 1п 249 5есопд$. дас епт 

22:54 <1п0> [1600113266.6840] тападег: Ме{могКМападег $1а{е 1$..  Ме’могКМападег 
22:54 <1пт0> [1600113266.6835] деу1се (5г0): Ас{1уа{1оп: зиссе$.. — Ме{могКМападег 
22:54 <1по> [1600113266.6728] ро\1су: зе{ 'Бг@’ (5г@) аз дефац.. — МетмогКМападег 
22:54 <1п0> [1600113266.6727] тападег: Ме{могКМападег $Тафе 15.  МмогКМападег 
22:54 <1по> [1600113266.6624] тападег: Ме{могКМападег $Тафе 1$..  Ме{могКМападег 
22:54 <1п0> [1600113266.6621] деу1се (Бг@): зфафе сПапде: 5есо.. — МетмогКМападег 
22:54 <1по> [1600113266.6619] дем1се (5г0): зфафе спапде: 1р-с. — М№могКМападег 
22:54 <1п0> [1600113266.6615] ЧФеутсе (5г9): $фафе срапае: 1р-с.. №1могКМападег 


20180] @ © правый с 





Создаем виртуальные машины с КУММ 


Переходим к созданию виртуальных машин, для этого в панели 
Соскри переходим к пункту “\/УШиа| Масйте5”, далее нажимаем 
на кнопку "Сгеа{е \М”: 


ОеБ 10 СШепи [Работает] - Огаце ММ Уииа!Вох 


®<0 ФО 8 1 Мемогк$ 


Миа! Маспте$ 





бо мо =] @0 правый сш 


В открывшимся окне в поле “Мате” вводим название 
операционной системы, или же название самой виртуальной 
машины. Далее, в поле "“тп${аЙаНоп 5оигсе” необходимо указать 
путь к 150 образу дистрибутива, это можно сделать вручную, 
либо, нажать на галочку в данном пункте в правой стороне поля: 


Оеь 10 СШепи [Работает] - Огаце УМ Униа!Вох 





бб мо =] правый сш 


Поля “0$ \Мепаог” и "Орегайпа 5у$ет” должны заполнится 
автоматически, при необходимости можно отредактировать поля 


“Орегайпа 5узет”, как в случае с Бешап, данное поля выбирает 
установку Бешап Тез тд. После чего в поле "Метогу” выставляем 
количество отведенной оперативной памяти для создаваемой 
машины, а в поле "5огаде $17е” задаем размер виртуального 
жесткого диска. Так же можно отметить поле немедленного 
запуска "ттедае|у Зап ММ”, после чего нажимаем кнопку 
“Сгеае”. После нажатия кнопки "Сгеа{е” у вас должна появится 
загрузка операционной системы: 


ОеБ 10 СШепи [Работает] - Огаце УМ Униа\Вох 


Субег-Х-Согр 
В у ГУ бгарбк$ Сопзое (УМС) 


Вер1ап СМИ тих 11$%4а Пег мепи (8105 моде) 


бгарн1са! 1т5фа11 
[п$5$а11 


Яахапсей орф101т$ 
Яссе$$15]е 4агК сопёга$® 1т$фа ег мепи 


и5$а11 и зреесй зуийе$1$ 





Теперь давайте установим "“уШ-тападег”, о котором писалось 
выше. Он позволит вам управлять виртуальными машинами К\М. 
Для его установки вводим команду: 


5иао аре т$а| у“-тападег 


После установки вы найдете ми-тападег в установленных 

программах, он будет называться “Менеджер виртуальных 
машин”. После его запуска в окне программы увидите ваши 
виртуальные машины: 


ОеБ 10 СШепи [Работает] - Огаце ММ Униа\Вох 


Менеджер виртуальных машин 


Файл Правка Вид Справка 


Настраивается па й.. — № Открыть 


Настраивается па 
Настраивается па 
Настраивается па 
Настраивается п: 
Настраивается па 
Настраивается п: 
Настраивается па 
Настраивается па 
Настраивается па 
Настраивается па 
Настраивается па 
Настраивается па 
Настраивается па 
Настраивается па 
Обрабатываются т 
Обрабатываются 1 
Обрабатываются т 
Обрабатываются т 
Обрабатываются т 
Обрабатываются т 


> СЕМУКУМ 





Возможно, вам так же необходимо будет добавить вашего 
пользователя в группу “ПБмШ” и “Кут”, у меня такой 
необходимости не было, но, на всякий пожарный как говорится... 
Для этого вводим команды: 


5ио и5егто4 -аСб ПБуш $И$ЕВ 
5и4о и5егто4 -аб Кут $Ц$ЕВ 


Заключение 


Вы так же можете установить систему виртуализации К\ММ на 
сервер под управлением ШБебат 10 используя данную статью, 
только в этом случае в настройках у{-тападег необходимо 
указать 1Р адрес сервера, на который вы устанавливали панель 
Соскри и К\ММ. В остальном же, вы точно так же создаете и 
используете виртуальные машины, разницы нет. Замечу, что КУМ 
используется многими компаниями, которые предоставляют 
услуги виртуализации, например тот же ПОакКа! Осеап или 
Ататоп. 





Устанавливаем редактор 
кода Со ит в Ипих 


ИИвсоте Хх 


(ап Сизогпме 
Ме е 
Ореп Го!4ег. Тоо[5 ап [апдуаде5 


АЧ4 могкзрасе То|9ег. [ 5иррой Рог )ама$спре, Ру Воп, }ама, РНР, Ал 


ъе{па5 апд Кеу п !п9$5 


15а Ле зе па5 а! 


со[ог {Вегпе 


ейтог ап пиг сай: 


|| еагп 


РипёаЫе Кеубоага спеа5Пее 
|пегодисвогу м9ео5 

1р$ апд Тиск$ Апд апд гип а согпгпап05 
Ргодист досигпеганоп ‹ар!\у ассез5 ап зеагс 
ОИНУБ геро5Когу 


5 т а С К |. уе п [о м 





\5Содит это форк \М!5ца! ЗЕиато Соае, в котором устранили 
телеметрию и весь брендинг. Не смотря на то, что в \М5ца!| Зи !о 
Соде можно отключить телеметрию, я бы не стал доверять 
данной функции. По функциональности М5Соаит полностью 
повторяет \/15ца| Зиа!ю Соде, так же сохранилась полная 
поддержка всех плагинов. С помощью данного текстового 
редактора вы можете писать код как для мер, так и на языках 
программирования С++, С#, }ама, Ру{Поп, РНР и Со0, ]ауа$сипре, 
Турезсире и Моае.]|5 и многих других. Сам же М$Соащит можно 
установить как на тасО5, Шпих, так и на \МЛпао\$. Я как то уже 
писал об установки М5Соаит в Бебап/Уипти, но, репозитории 
изменились, да и на сей раз опишу установку МСодит и на 
других дистрибутивах. 


Устанавливаем \М$Со шит в ОБипеи/Оешап 


И так, приступим, и начнем мы с установки на Убипи/Оерлап, и 
первым делом нам необходимо скачать и добавить в нашу 


систему ара ключ. Переходим в терминал и вводим команду, 
которая скачает ард ключ и сразу же добавить его в систему: 


мдет -а0 - ПЕрз://9аб.сог/рач!сагго®у/изсоЧ!ит-аеб-грт-геро/гам/та$ег/риЬ.адра | зи4о 
ар{-Ккеу ада - 


ОеБ 10 Сшепи [Работает] - Огаце УМ Униа\Вох 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор (-] Терминал * Ср, 12:19 


суБег-х@СуБег-Х-Согр: - 
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка 
:-$ мдет -90 - В\{рз: //91{ТаБ. сот/рац\сагготу/у5содтит-деБ-г 
рт- геро/ гам/тазФег/риб.дрд | зи4о арт-Кеу ада - 
[5440] пароль для субег-х: 
ок 


:-$ 
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Затем переходим к добавлению репозитория, для этого вводим в 
терминале следующую команду: 


еспо '4еб ПЕрз://рашсаггоку. аа .10/мзсоЧит-деб-грт-геро/аеб$/ мзсо4ит тат' | зиао {ее 


— аррепа /еёс/арУзочцгсе$.1${.а/м$соаит. 1$ 


Оеь 10 СШепи [Работает] - Огаце УМ Ушиа!Вох 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор С-] Терминал * Ср, 12:21 


суБег-х@СуБег-Х-Согр: 

Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка 

:-$ мает -90 - П\Трз: //91ТаБ. сот/рацщ\сагготу/усодтит-деБ-г 
рт- геро/ гам/та$Фег/риб.дрд | зи4о арт-Кеу ада - 
[5и40] пароль для субег-х: 
ок 

:-$ еспо '4деб В\Трэз: //раш\сагготу.911ТаБ .10/у$содтит-4еЪ- грт 
- геро/деб$/ узсо41ит та1п' | $440 Тее --аррепд /ефс/арт/зоигсе$. 1151 .9/м5соЧд1ит. 
1151 
еб П{фрз://ращ\сагготу .911ТаЬ .10/у5сод1ит-4еЪ - грт- геро/4еб$/ мзсод1ит та1п 

:-$ В 





@ 180—980] ®0 правый сш 


Ну и последний шаг, обновляем списки репозиториев и 
устанавливаем \М5Со4ит. Для этого все в том же терминале 
выполняем команду: 


5иао арЕ ирда{е && зиао арЕ та! сот 


После чего запускаем М$Содит, устанавливаем необходимые 
плагины, настраиваем его под себя и приступаем к написанию 
или редактированию кода: 


Оеь 10 Сшепи [Работает] - Огаще УМ Уиа!Вох 


\Месоте - У$Содит 





Устанавливаем \М$Со ит в Еедога/Септфто$ 


Переходим к установки М5СОЧ!ит в дистрибутивах ЕГедога и 
Септо$, тут все точно так же просто, как при установке в Убипи 
или Оешап. И первым делом нам необходимо скачать и добавить 
в систему ара ключ, для этого открываем терминал и вводим 
команду: 


5иао грт --ппрог ПЁр5://д9аб.сот/рачц!саггоу/мзсодит-адеб-грт-геро/гам/та$ег/риб.ара 


Затем добавляем репозиторий, возвращаемся в терминал и 
вводим команду: 


рип "[9аб.сот_рачц!сагго®у_мзсоЧит_геро]\ 


ппате=о{аб.сот_рац!сагго{у_мзсоЧит_геро\празеиг=ПЁЕрез://рашсагто Гу. да аЪ.10/ 


и5соЧит-дерб-грт-геро/гртз/Лпепа еа=1\пардспеск=1\пгеро драспеск=1\пардакеу=ИЁЕрь:// 
даб.сот/рач!саггоГу/мзсоаит-деб-грт-геро/гами/гтлазег/риб.дра" |5и4о Тее -а /е{с/ 


учт.геро$.а/м$соаит.геро 


Редога [Работает] - Огайе УМ Уиа\Вох 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор 6-] Терминал * Ср, 16 сентября 12:41 


я суБег-х@\юсаВоз{:- 


[суБег-х@оса\по${ -]$ зи4о грт --1трогт П1Тр$://91{ТаЬ. сот/рац\саггофу/у$соа1ит-94 
еБ- грт- геро/ гам/та$Тег/риь .дрд 


Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы 
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам: 


№1) Уважайте частную жизнь других. 
№2) Думайте, прежде что-то вводить. 
№3) С большой властью приходит большая ответственность. 


[5440] пароль для суБег-х: 

[субег-х@\оса\По${ -]$ рг1п{{ "[91{1а6Б.сот рацш\саггофу у$со41ит геро]\ппате=91{1аБ 

.сом рау\саггофу узсо41ит геро\празеиг1=В {рэ : //ращ\сагготу .911ПТа6 .10/\5соЧ1ит-деБь 
# - грм- геро/ грт$/\пепаБЛед=1\пдрдспеск=1\пгеро дрдспеск=1\пдрдКеу=ВТТр$ : //91{ТаБ. сот 
В /ра\сагготу/у$со91ит-деБ- грт- геро/ гам/тазег/риб.дрд" |5и4о Тее -а /е{фс/уит. геро$ 

.9/м$содтит. геро 

[91 1а6.сот раш\саггофу м$со41ит геро] 

пате=91{Та6.сот раш|\саггофу узсо41ит геро 
И Базеиг1=В1Тр$ : //раш|\сагго\у .9111аБ .10/\5$со4д1ит-де - грт- геро/ грт$/ 

Е Я 

дрдспескК=1 

геро дрдспеск=1 

дрдкеу=В\ {рэ : //911аБ. сот/рацч\саггофту/у5сод1ит-деБ- грт- геро/ гам/тазТег/риЬ . дрд [суБ 

ег-х@\оса\Во$1 -]$ 

| [субег-х@\оса\по$* -]$ № 


+еаога 
бб шо 21] правый сы 





И последний этап, установка М5СОаит, выполняем следующую 
команду: 


5ио апт пза|| сот 


Далее запускаете У5СОдЧ!ит, настраиваете его под себя, 
устанавливаете необходимые плагины и можно приступать к 
работе с кодом: 


Редога [Работает] - Огайе УМ Уииа\Вох 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор © У$Соашт я Ср, 16 сентября 12:50 
\М/есоте - У$СоФит х 
Ре Еди 5еесцоп \Мем Со Вип Тегтта[ Нер 


И/есоте Х 


б 





бо ме 8060 правый сы 


Устанавливаем М5Со4!ит в Агсй/Мап]аго 


С установкой М5Со4дит в Агсй подобных дистрибутивах все 
намного проще, и установить МУ5Соит можно из репозиториев 
АЧК. Для установки М5Соит можно воспользоваться как 
менеджером приложении, так и терминалом. Более 
универсальный вариант установки М5Содит в АгсП/Мап]аго, это 
установка через терминал. Им мы и воспользуемся, переходим в 
терминал и вводим команду для установки: 


уау -5 мзсоатат-Бп 


Предварительно у вас должен быть установлен пакет “уау”, 
устанавливается он как и все остальные пакеты командой "5и4о 
растап -5 уау”. 


Заключение 


Ну и напоследок хотелось бы высказать свое мнение по поводу 
использования именно \У5СоЧ!ит. Я не параноик, но, не понятно, 
почему какой то там редактор отсылает все, что я набираю в нем 
на какие то левые сервера, и не важно что это Мсго$ой. Что же 
касается самого редактора М5Содит, то он довольно таки 
функциональный, и для моих задач он подходит, можно сказать 
что идеально. Весь функционал можно расширить благодаря 
установки плагинов, сам же интерфейс после использования 
редактора зи бИте {ех{ сначала казался не привычным. Но, это 
только несколько первых часов использования М5Содит. Для 
себя я остановился именно на нем, что же выбрать вам, это уже 
дело предпочтения и обуславливается лишь удобством 
использования. Больше информации вы можете получить на 
официальном сайте. 


Устанавливаем общий буфер 
обмена в КУМ 





| | 
| 
[ ким) | [ омь епег.. 


Про установку К\УМ вы можете прочитать в этой статье, где мы 
ставили К\М на УБипци, и в этой, где устанавливали К\УМ в ОБефап. 
Теперь давайте поговорим о том, как можно организовать общий 
буфер обмена, согласитесь, данная опция весьма полезна. И 
обычно система сама распознает что это виртуальная машина и 
автоматически устанавливает все необходимое при установки 
дистрибутива. Но, как обычно бывают и исключения. Например, 
при установки ОБешап или Кай Шпих в К\М у вас не будет общего 
буфера обмена. В Мичца!Вох для этого необходимо установить 
гостевые инструменты, но, в К\ММ их нет, и решается задача с 
общим буфером обмена установкой пакета “5рисе-удадеп{” в 
виртуальной машине под управлением К\ММ. И так, давайте 
перейдем от слов к делу. 


Установка буфера обмена в КУМ 


Пример установки пакета "“5рисе-удадепЕ” я буду производить в 
дистрибутиве Урвипти, но, то же самое можно сделать и в Оефап. 


Что бы сделать общий буфер обмена в дистрибутивах 
Бебап/Убипи, открываем терминал и вводим следующую 
команду: 


5иао аре ш$а| зрисе-идадепе 


Данная команда как вы могли понять, установить пакет "5рисе- 
уаадеп{” в виртуальную машину под управлением К\М, но, этого 
мало что бы у вас появился общий буфер обмена. Что бы он 
заработал, необходимо перезапустить виртуальную машину:4 


Сб, 3 октября 10:11 


суБег-х@сСуЬег-Х-Согр: — 


:-$ 5440 ар 1п$фа11 5р1се-мдадеп 





Примерно то же самое проделываем и в других дистрибутивах, 
разница может быть только в пакетном менеджере. А в случае 
если у вас отсутствует данный пакет и вы не знаете как его 
установить, можете скачать установочные пакеты для разных 
дистрибутивов с сайта рКд$.ога. Так же рекомендую посетить 
официальный сайт 5рисе-удадеп\е, где возможно вы найдете много 
полезного контента. 


Смотрим список 
подключенных клиентов в 
МИКГОЕК 





я РР 
и тИкгок © 


Бывают случаи, что необходимо посмотреть список 
подключенных устройств на вашем роутере. В разных роутерах 
данный функционал реализован по разному, и чаще всего у 
пользователя не возникает проблем с просмотром подключенных 
устройств. В роутерах МикгойК дела обстоят совершенно иначе, 
данные устройства требуют определенных знаний, как в 
настройке, так и в эксплуатации данных устройств. Про 
настройку РРРоЕ соединения на ройтурах М!КгойКк можно 
прочитать в данной статье. А в данной статье рассмотрим способ 
узнать какие устройства на данный момент подключены к 
роутеру Микгонк. 


Подключенные устройства (клиенты) в 
МИсГОЕК 


Как обычно, все манипуляции мы будем совершать через 
специализированную утилиту \\тБох, которую вы можете 


скачать с официального сайта М!кгоНк. Для скачивания не 
обязательно переходить на сам сайт, достаточно нажать 

на данную ссылку и загрузка \ЛЛпбох начнется. В том случае, если 
вы работаете из под операционной системы Шпих, вам 
необходимо установить пакет \\пе для запуска \М/тбох. После 
чего вы спокойно сможете запустить \\/Ипбох через МЛпе, и \ММтбох 
прекрасно будет работать. Но, вернемся к просмотру списка 
подключенных клиентов в роутерах М!КгоНк. Что бы просмотреть 
всех клиетов, которые на данный момент подключены к МиКгонк, 
запускаем \/тпрох,логинемся, а затем переходим во вкладку 

|Р 

далее 

ОНСР Фегуег 


ати @192168.881 (МИКгОТКК) - МЛпВох (645) 6.46.4 оп ВВ951И1-2Нпо (пирзБе) 





5езюп 5епд$ Га 


БазНЬсаг4 
зевуол: 19216881] : 
5 ош 








И в открывшемся окне переходим во вкладку 


Геа5е$ 


В данном окне будут отображаться все подключенные устройства 
(клиенты), которые в данный момент находятся в сети: 


апт @192168.881 (МИгоТИК) - МИпВох (645) 6.46.4 оп ВВ951И1-2Нпо (пирзБе) 











192. 168. 85, 253 Г | -х- Соя огр 00: 55: 12 тт 








Заключение 


Одно из преимуществ данных роутеров, так это то, что изучив 
одно устройство М!КгоНкК, вы спокойно сможете разбираться с 
любым другим устройством от данного производителя. Так как во 
всех устройствах МикгоНК используется одна и та же 
операционная система. Так же для пользователей продукции 
МикгойК могу порекомендовать канал на уоцибе под 

названием М!кгойК Тгаттод. 


Настраиваем удаленный 
доступ к Вазрреггу Р! 


=. 
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Про установку операционной системы на ВКазрбегту Р! писать не 
стану, она сама по себе не сложная, да и нет возможности 
сделать качественные снимки процесса установки ОС. Про 
установку ОС на Казрбегту Р!, затрону косвенно в конце статьи. А 
сейчас поговорим про настройку удаленного доступа к Казрбеггу 
Р! через 5$5Н и ММС. Так же можно настроить доступ к по 55Н без 
ввода пароля, как это сделать, читайте в этой статье. И так, 
приступим к настройке удаленного доступа, предполагается, что 
вы установили официальную версию ОС от производителя. То 
есть, Казррегту Р! О5, так как все действия будут производится 
именно в ней. Операционная система Казрбеггу Р! О$ основана на 
ОГебап, а соответственно, команды применимые к Бебап 
работают и в Казрбегту РИ! О5. 


Настройка удаленного доступа ММС 


Первым делом после установки операционной системы на 
Казрбеггу Р! необходимо обновиться, это делается через 
терминал командами “"5иао ар{ ирдате && зи9до ар* ирадгааЕ”. 


После чего можно переходить к настройке удаленного доступа, 
предполагается, что у вас к Вазрбегту Р! подключены монитор, 
клавиатура и мышка. Ибо, настроить удаленный доступ к 
Казроегту Р! не имея физического доступа к устройству у вас не 
получится. И так, для настройки 55Н и УМС необходимо перейти в 
меню, затем во вкладку “Параметры” и запустить “Казрбегту Р! 
СопйадчигаНоп”: 


192168.88.145::5900 (газрБегтур!) - УМС \Мемег 





В открывшемся окне переходим во вкладку "т{еГасе5” и 
выставляем галочки напротив пунктов “ММС” и “55Н” в 
положение "Епае”, после чего нажимаем кнопку “ОК”: 


192168.88.145::5900 (газрБегтур!) - ММС \лемег 


© 6 № | З-:=>°=° Р/Сопйди 





Затем необходимо узнать что за 1Р нам присвоен, для этого 
можно в терминале набрать команду "р а”, либо, нажать на 
значок в правом верхнем углу на запущенной программе \ММС: 


192168.88.145::5900 (газрБегтур!) - УМС \Мемег 








В случае со значком в открывшемся окне вы увидите 1Р адрес, по 
которому в дальнейшем можно будет подключаться к Казррегту Р! 
по 55Н и \МС. Теперь же, необходимо установить ММС на наш 
компьютер или на телефон. В случае с телефоном, скачиваете 
УМС из магазина приложении. А в случае с компьютереом, идем 
на сайт \МС и скачиваете установочный пакет под вашу 
операционную систему. Пользователям же Агсй и его 
производных, скачиваем \ММС из менеджера приложении. Тут 
собственно все просто. После установки УМС запускаем 
программу и в верхней строчке необходимо набрать ПР адрес 
Казрбеггу Р!, а затем указать порт 5900. Стоит отметить, что порт 
необходимо указывать через двойное двоеточие, то есть “"::”, в 
моем же случае это будет выглядеть следующим образом: 


192.168.88.145::5900 


У вас же Р адрес будет другим: 


М — 1932.168.88.145::5900] 





ь 2 








Затем нажимаем “Еттег” и в открывшемся окне необходимо 
написать логин и пароль, по умолчанию логин "р!”, а пароль вы 
указывали при установке: 


ЕИе ем Нар 
СОППЕСТ |132.168.88.145:-5900] $ эти. > 


АшпеписаНоп 


[вн Аипеписа{е 10 УМС 5егуег 
192.168.88.145::5900 (ТСР) 


Разз\0г: | ^*****ж* ] 


Вететрег раззм/огЯ Е01901 разз\/0г4? 


1дпашге: а8-16-00-0а-83-с-4а-86 


Сапсе! 





Нажимаем ОК и ждем когда произойдет удаленное соединение с 
Казрбеггу Р!. Теперь настроим 55Н соединение. 


Настроиваем $5$5Н соединение с КазрБеггу Р! 


Тут дела обстоят еще проще, для доступа к Казррегту Р! по 55Н 
все что вам необходимо сделать, это открыть терминал и ввести 


команду “$$П р!@и ваш 1Р адрес Казроегту Р!”. В моем же случае 
это: 

55П р!@192.168.88.145 

Затем нажимае “Ежег”, при первом подключении необходимо 
будет ввести команду “уе5”, затем снова нажимаем “Етег” и 
вводим пароль который вы указывали при установки ОС на 
Казрбегту Р! и снова нажимаем “Ег\ег”: 


суБег-х@Суьет-Х-Согр: - 





Замечу, что пароль отображаться у вас не будет, на этом все, вы 
подсоеденились по 55Н к Вазрбеггу Р!. Теперь можно работать по 
55Н с Казррбегту Р'. Но, настройка самого Казрреггу Р! выходит за 
пределы данной статьи, а так же возможности где вы сможете 
использовать данное устройство. В будущем напишу как 
настроить статический [Р адрес, что бы избежать смены ПР, в 
случае если Казрбегту Р! будет перезагружена. В данной статье 
мы расмотрели лишь самый простой способ организовать 
удаленный доступ к Казрбету Р!. Но, так же можно все эти 
действия произвести и через терминал, но, зачем усложнять себе 
жизнь, если можно все организовать нажатием пару клавишь у 
отметив пару пунктов. 


Заключение 


Как и обещал, в заключении раскажу про установку ОС на 
Казрбегту Р!, вкратце, идете на сайт Казрбегту Р!, качаете либо 


запакованный образ системы под названием МООВ$5, затем берете 
флешку пока качается данный образ и форматируете его в Та! 32: 


— ВазрБеггу РИгладег Гог тасО$ 








— Вазрбегу РИгладег ог УБипти 








\Мегзоп: 1.4 


|пз{а! ВазрЬету Р!Итадег {о ВазрЬету РГ О$ Бу гиппп9 
зи4о арЕ 1пз*а11 гр1-1тадек И а{ептипа| мИпдом/ 


АКегпанмуеу, изе {Ве 1пК$ Бео\м/ {0 домупоад 0$ итадез \ср сап Бе тапиайу 


соред {о ап 30 сага. 





Весоуегу 


К усуг ВазрЬегту РЕ 4 м по Боо%, К 15 роз е {Ра {Ре 5Р! ЕЕРВОМ Ваз Бесоте соггир{е4. То сВеск, геглоуе {Ве $0 сага, 
Ч'зсоппес{ {Ре демсе огл ро\уег, {Пеп гесоппес+ И. № {Ве дгееп [ЕД 4ое$ по{ Нав, {915 пдкае$ {Ва {Ве ЕЕРВОМ Ваз 
Бесоте соггир{ед. 


ВазрЬегту Р!падег ргом4ез ап вазу \мау То йх {1$ ргоШегт, Бу ашотайсайу ргерайпд ап $ сага {Па ми гергодгат уочцг 
ВазрЬегту Р! 4'5 ЕЕРВОМ: 


Когда архив с МООВ$ скачается, распаковываете его и копируете 
все файлы на флешку, затем, вставляете эту флешку в Казроеггу 
Рг и включаете устройство, предварительно подключив к нему 
монитор, клавиатуру и мышку. Сам же процесс установки ОС как 
и говорилось выше, у вас не должен составить труда. 


Р.5. флешку рекомендуется использовать класса 6 или 10, а так 
же размером не менее 8 гигабайт, а лучше больше. 


Устанавливаем утилиту для 
заметок СпеггуТгее в Цпих 





Я уже упоминал утилиту СпеггуТгее в своих статьях, но, время 
идет и соответственно все меняется, с выпуском новых 
дистрибутивов так же меняется и инструкция по установке. 
СпеггуТгее - утилита для ведения заметок, довольно популярная, 
имеет множество функций, таких как например заметки по 
категориям, изменения цвета фона и шрифта, поддерживает 
синтаксис для программирования, вставка изображения и многое 
другое. В предыдущих статьях я писал про установку СпегтуТгее в 
ОЕВ ориентированных дистрибутивах, но, в данной статье решил 
расширить данный список, и мы установим СпеггуТгее в Агсп, 
Оефапт, Убипеи и Еедога. И так, от слов к делу. 


Устанавливаем СпеггуТгее в Бешап 10 


Самый простой способ установить СпегтуТгее в Бефап 10, это 
подключить репозиторий МХ Шпих, как это сделать, читайте 

в этой статье. Это вам даст не только возможность установить 
СпегтуТгее, но так же обновить например ХЕСЕ до версии 4.14, а 
так же установку некоторых других пакетов, которые имеются в 
МХ Ипих. Но, вернемся к установки СрвеггуТгее, после добавления 


репозиториев по выше указанной инструкции, для установки 
СпеггуТгее в Вефат 10 выполняем команду в терминале: 


5иао аре ша! спеггугее 


бе! ап-10 на СЕМИ /КУМ 


суБег-х@СуБег-Х-Согр: 


Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка 

суег-х@Суьег-Х-Согр:-$ 

Чтение списков пакетов... Готово 

Построение дерева зависимостей 

Чтение информации о состоянии... Готово 

Будут установлены следующие дополнительные пакеты: 
1169а11 -соттоп 1169а1118 11691К2.0-0 11591К2.0-Б61п 11691К2.0-соттоп 
11691Кзоигсеу1ем2.0-0 11691Кзоигсеу1ем2 .0-соттоп ру{Поп-са1го ру{Поп-спагдет 
ру{Поп-аБиз ру{Поп-епсвапф ру{Поп-91 ру{Поп-доБ]ес{-2 ру{Поп-91К2 
ру{поп-91Кзоигсеу1ем2 руфПоп-питру ру{Поп-рКд-гезоигсе$ 

Предлагаемые пакеты: 
ру{Поп-ЧБи5-969 ру{Поп-ЧБи$-4ос ру{Поп-до6]ес® рутПоп-мхатКкЗ.09 
ру{Поп-91-са1го ру{Поп-доБ]ест-2-969 рутпоп-91К2-40с 11691Кзоигсеу1ем2 .09-де\у 
ру{Ппоп-4ему ру{Поп-руфе${ ру{Поп-питру-969 ру{Поп-питру-4ос ру{Поп-5еТтиртоо1$ 

Рекомендуемые пакеты: 
ру{Поп-арр1п91сатог 

Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены: 
спеггутгее 1169а11\-соттоп 1169а1118 11691К2.0-0 11591К2.0-Б1п 
11691К2.0-соттоп 1169%1К5зоигсеу1ем2.0-0 11691Кзоигсеу1ем2 . 9 - соттоп 
ру{Поп-са1го ру{Поп-сПагаеф рутПоп-9Би$ рутПоп-епспапт ру{Поп-91 
ру{Поп-до6]есф-2 ру{Поп-91К2 ру{Поп-91Кзоигсеу1ем2 руфПоп-питру 
ру{Поп-рКад-гезоигсе$ 

Обновлено 0 пакетов, установлено 18 новых пакетов, для удаления отмечено 09 пакет 

ов, И 53 пакетов не обновлено. 

Необходимо скачать 10,0 МВ архивов. 





А в дальнейшем же, если вам нужна только утилита СпеггуТгее, 
вы можете удалить репозитории МХ Шпих в ОБефап 10, что бы не 
обновлять систему. На данный момент, лично мое мнение 
касаемо установки СпеггуТгее в Бефап 10, это самый простой 
способ. В дальнейшем же, возможно что то изменится, об этом я 
напишу как только будет информация. Ну, а мы двигаемся 
дальше. 


Устанавливаем СпеггуТгее в УБипти 20.04 


Что же касается дистрибутива Убиг\и, то у разработчиков 
имеется РРА репозиторий, который мы в последствии и 
подключим. И так, для того что бы подключить РРА репозиторий в 
ОбипЕи 20.04, а так же ее производных, переходим в терминал и 
вводим следующую команду: 


5ио аа-ар*-геро$Когу рра:ои5реп/рра 


Далее, для установки СпеггуТгее в Убипи вводим команду: 
5ио арЕ т$а! спеггугее 


ОБипи_20.04 на ОЕМИ /КУМ 


суБег-х@сСуЬег-Х-Согр: -— а = 


:-$ 5440 ада-арт-геро$1Фогу рра:91и5реп/рра 


Больше информации: П\{рз$: //Лаипсйрад. пет /-91и5реп/+агсп1\уе/ибипти/рра 
Нажмите [ЕМТЕВ] для продолжения или Стг\-С, чтобы отменить добавление. 


Сущ:1 ВТр://ги.агсв1уе. ибипти . сот/иБипфи Тоса1 ТпВе\еазе 

Сущ:2 В{р://ги.агсВ1уе. ибипти . сот/ибипфи Тоса\-ирдатез$ ТпВе\еазе 

Сущ:3 В{р://ги.агсВ1муе. ибипти . сот/ибипфи Тоса1-БасКрогф$ ТпВе\еазе 

Сущ:4 ВТр://5есиг1Ту .иБипти. сот/иБипфи Тоса1-зесиг1фу ТпКе\еазе 

Сущ:5 Вр: //ЧомпТоад . орепзи5е.огд/геро$1фог1е5/поте : /памКеуе116477 : /матегТох/хИ 
Бипти 20.04 ТпВееа$е 

Пол:6 В{Тр://рра. 1аипсйрад . пет /91и5реп/рра/иБипфи Тоса1 ТпВе\еазе [18,0 КВ] 
Пол:7 В1Тр://рра. 1аипспрад . пет/91изреп/рра/ибипфи Тоса\/та1п 1386 РасКадез [464 


В] 
Пол:8 ВТр://рра. 1аипсПраа .пет/91и5реп/рра/ибипти Тоса\/та1п атд64 РасКадез [860 
|5) 


Пол:9 В1{р://рра. 1аипсПрад .пет/91и5реп/рра/ибипфи Тоса\/та1п Тгап$1а{1оп-еп [392 
5 


Получено 19,7 КВ за 1с (16,4 КВ/5) 
Чтение списков пакетов... Готово 
:-$ 5440 арф 1п5Та\1 спеггутгее 
Чтение списков пакетов... Готово 
Построение дерева зависимостей 
Чтение информации о состоянии... Готово 





Дожидаемся конца установки и можем приступать к 
использованию СпеггуТгее. Ну а мы двигаемся дальше. 


Устанавливаем СпеггуТгее в Еедога 


И переходим к установке СпеггуТгее в дистрибутиве Еедога, 
данная инструкция подойдет как для Гедога 31, так и для Еедога 
32. Для установки СпегтуТгее в Еедога, открываем браузер и 
переходим по адресу: 


ПЕЕр5://соргТе4аогагасюочи@4.ога/сорг/осоКоп/спеггугее/ 


Далее достаточно просто следовать инструкции приведенной в 
описании. То есть, подключаем репозиторий выполнив команду в 
терминале: 


5и4о апт сорг епае бсоКоп/спеггугее 


Редога-32 на СЕМИ /КУМ 


Файл Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 





[а а. 

Обзор [9 Терминал * Ср, 7 октября 22:37 

Ф осокоп/светухее Сорг х |+ х 
= * = 


я суБег-х@юса!оз{:- 


[субег-х@\оса\Во$т -]$ зи4о апР сорг епаБЛе Бсо{Топ/спеггутгее 


Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы 
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам: 


№1) Уважайте частную жизнь других. 
№2) Думайте, прежде что-то вводить. к 
№3) С большой властью приходит большая ответственность. 


Тре Редога Рго]есф 4ое$ пот ехегс15$е апу ромег оумег {Ве соптепт$ от 

{015$ геро$1фогу Беуопа те г/\е$ оч{11пед 1п {Ве Сорг РАД ат 

<В1Тр$://40с$ .радиге.огд/сорг. сорг/изег доситепта{1оп. {тм пах - 1 -сап-Би119-1п-с 

орг>, В 
Шап расКадез аге по{ пе\4 {о апу диа\1{у ог зесиг1фу 1еме\. 


Р\еа5е 4о поф 111е Бид герогф5 абоиф {Пезе расКадез 1п Редога 
Ви97111а. Тп сазе оТ ргоБЛет$, сопфасф 1Пе омпег оф 111$ геро$1Фогу. 





бо уои геа\ТЛу мапф То епаБЛе сорг.Тедога1пТгас\очц@ .огд/Бсо{фоп/спеггу{гее? [у/М] 
[9 едога 33 ‚ апт Рр 5 ‚ Х86_ [©] Еедога 33 





9 Еедога гамме аагсвб4 (0)*, апт 5390х х86_64 С) Еедога гам Фе 





5 
©) 











Затем выполним установку СПеггуТгее, введя команду: 


5и4о Апг т$а!| спеггугее-Рифиге 


После чего останется только дождаться окончания процесса 
установки и можно приступать к использованию СВеггу7гее: 


Гедога-32 на ЧЕМО /КУМ 


Файл Вирт”<льная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 





— лы. 

Обзор 6: Терминал * Ср, 7 октября 22:47 

Ф сокоп/спетухее Сорг х |+ х 
«- у = 


=] суБег-х@\юоса\о${:- — зи4до ап тз{а( спеггугее-йкиге 


[субег-х@\оса\По${ -]$ зи4о ап{Р 1п5Тфа\1 спеггутгее-Тифиге 
в [5440] пароль для субег-х: 
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:04:23 назад, Ср 07 окт 
2020 22:42:12. 
ШЗависимости разрешены. 


Репозиторий Размер 


Установка зависимостей: 
х86 64 3.24.11-3.1с32 Тедога 
х86 64 3.18.0-10.1с32 Тедога 
х86 64 2.40.1-19.1с32 Тедога 


ШРезультат транзакции 


Установка 4 Пакета 


Объем загрузки: 4.1 М 


Объем изменений: 16 М 
-едога 33 аагсп64 (0}*, агипР Тр 10)*, $390х '0'*, х86_64 





] Еедога 33 


9 Еедога гамме аагсвб4 (0)*, апт 5390х х86_64 [2 Еедога гам е 














Устанавливаем СпеггуТгее в Агсп/Мап]аго 


Что же касается установки СпегтуТгее в дистрибутивах Агсй и его 
производных, то тут все достаточно просто, для установки 
СпеггуТгее открываем менеджер программ, подключаем 
репозиторий АЦК: 


пуаго_х!се на ЧЕМУ /КУМ 


| э | "5: Ш. ЖЕ РИ УТС: ©. 





И в поисковике вводим название интересующей нас программы, в 
данный момент это СпеггуТгее, после чего нажимаем кнопку 
“Собрать” и дожидаемся окончания процесса: 


пуаго_х!се на ЧЕМУ /КУМ 





| С, спеггугее 





спеггугее 0.99.14-1 


|® | Негагсрса! по{е-{акпд аррисацоп 


спеггугее-Ып 0.39.4-1 


Я Випагу уегзюп о! спеггухее 


спеггугее-9 0.99.13.г0.9с2674656-1 


О нНегагсика! по{е-{актд аррисаНоп, ди мегзюп 





Так же можно установить пакет под названием “уау”, ис 
помощью него можно устанавливать программы из АЦВ 
используя терминал. Для установки данного пакета выполните 
команду в терминале: 


5и4о растап -5 уау 


А для установки пакетов из АЦВ выполните команду “зиао уау -5 
и название пакета”, в данном же случае нас интересует пакет 
СпеггуТгее: 


уау -5 спеггугее 


Выбираем версию, которую хотим установить, введя 
соответствующий номер в терминале, отвечаем на вопросы, 
которые возможно будут при установки и дожидаемся окончания 
процесса установки: 


Мапуаго_х!се на ОЕМИ /КУМ 


Файл Виртуальная м ашина Вид Отправить комбинацию кл авиш 


эм 


ее С УЕ [19 АА: 
:: Доступно 2 источников для сНеггу{гее: 
:: Репозиторий АПВ 
спеггутгее-р11 


лчанию = 1): № 


9 со ф 4 хо?ож, 23:07 © 





Все достаточно просто, чем мне и нравятся подобные 
дистрибутивы Шпих. 


Заключение 


В заключении хотелось бы сказать, что утилита СпеггуТгее мне в 
свое время крайне нравилась, в ней весьма удобно делать 
заметки, в том числе и с изображениями. В свое же время я ее 
использовал как некую шпаргалку. Да, возможно так же 
некоторые скажут, что можно ее собрать из исходников, благо, 
она находится в свободном доступе. Но, зачем усложнять себе 
жизнь, если можно пойти более простым путем и установить 
СпеггуТгее используя некую смекалку, например, касаемо 
установки СпеггуТгее в Вефат 10. Сейчас же, для шпаргалок я 
использую совершенно иную утилиту, но, об этом как нибудь в 
следующий раз. 


Настраиваем статический [Р 
адрес на ВКазрюеггу Р! 





Продолжаем знакомство с Вазрбету Р!, в прошлой статье мы 
настраивали удаленный доступ, а так же вкратце упомянули про 
установку операционной системы. Но, так же необходимо 
настроить и статический 1Р адрес. Так как в противном случае 
после перезагрузки Казрбегтгу Р!ИР адрес может измениться, и 
соответственно, вы потеряете доступ к Казрбегту Р!. Для 
настройки статического 1Р адреса вам необходимо либо иметь 
физический доступ к Казрбеггу Р!, либо, подключиться удаленно 
по 55Н или \МС. После чего так же необходимо отредактировать 
файл “Апсрса.соп{”, который находится в каталоге “ефс”. 


Задаем статический ПР адрес 


И так, редактировать файл "Апсрса.соп{?” мы будем при помощи 
текстового редактора “папо”, о котором вы можете прочитать 

в данной статье. Для редактирования если вы подключились по 
УМС открываем терминал, если же вы произвели подключение по 
55Н просто вводим следующую команду: 


5иао папо /еёс/Аапсрса.соп?т 


Для наглядности я буду производить все настройки 
подключившись по УМС. В открывшемся окне спускаемся до 
конца файла и вписываем: 


поапср 


192168.88.145::5900 (газрБегтур!) - ММС \Лемег 


ФИ Я Бетти — 





Данная команда будет игнорировать ОНСР, что позволит нам 
назначит свои параметры |Р адреса. Теперь можно приступать к 
назначению статического |Р адреса, для этого вписываем ниже 
параметры: 


пфсеГГасе етпо 
айс 1р_ааге$$=192.168.88.147/24 
анс гоиег5=192.168.88.1 


айс Чоташ_пате_5егуег5=192.168.88.1 


Давайте поясню что тут написано, первым идет имя сетевого 
интерфейса, если у вас Казрбегту Р! подключен по витой паре 
(проводное подключение) 

пфегРасе еёПпо 

Далее указываем нужный нам статический ПР адрес, тут вам 
необходимо вписать свой ПР адрес, в моем же случае это 
“192.168.88.147”, затем указываем маску сети "/24” 

5файс 1р_адаге$$= 

Дальше идет параметр: 


5фанс гоикег$= 

это |Р адрес нашего роутера, в вашем же случае он может 
отличаться. После чего идет строчка: 

5файс Чотат_пате_ зегуег$ = 

тут так же указываем ГР адрес роутера. Если же у вас Казрбешу Р! 
подключена по \\М-А, то параметры будут немного отличаться. 
Собственно, отличие будет заключаться только в названии 
сетевого интерфейса, то есть для \ММ-Н это обычно “\Мап0”. Узнать 
какое имя у вашего сетевого интерфейса можно командой "р а”. 
И так, задаем статический 1Р адрес для \\\-Н, для этого 
вписываем следующие параметры: 


п%{еГасе мМапо 
айс 1р_аЧаге$$=192.168.88.147/24 
анис гоиег5=192.168.88.1 


айс Чоташ_пате_зегуег5=192.168.88.1 


Как писалось выше, вся разница только в названии сетевого 
интерфейса, так что описывать заданные параметры я не стану, 
для экономии вашего времени: 


192168.88.145::5900 (газрБегтур!) - ММС \Лемег 


СУТИ Ио ВИ 


р'@газрЬетури: = 


1п$сегРасе м1апо 
3{а{1с 1р_аЧ9гез$=192.168.88.147/24 
{аЕ1с гоцкег$=192.168.88.1 


5$а{1с Чота1п_пате_зегуег$=192.168.88. 





Ради справедливости, стоит отметить, что можно задать 
параметры 1Р для обоих сетевых интерфейсов. После чего 
сохраняем отредактированный файл сочетанием клавиш: 


СЕГ! + О затем нажимаем Епфег 


И выходим из текстового редактора Мапо сочетанием клавиш: 
СЕ + Хх 

Теперь осталось перезапустить Казрреггу Р! что бы убедиться что 
все работает как надо. Перезапустить Казрреггу Р! можно так же 
командой в терминале "5иадо гебоо{”. Как видите на снимке, |Р 
адрес после перезагрузки Вазрреггу Р! стал "192.168.88.147”, хотя 
до этого он был "192.168.88.145”, а это означает что он не только 
изменился, но и стал статическим: 


192168.88.147::5900 (газрБегтур!) - ММС \МЛемег 


хо 2 


пе: 192.168.88.147/2 4 ЕЕ: 


4+ 4 





Заключение 


После проделанных манипуляции, у вас теперь будет постоянный 
|Р адрес, по которому вы сможете всегда иметь удаленный 
доступ к Казрбегту Р'. А если же вы захотите иметь удаленный 
доступ не только из локальной сети, то можно сделать проброс 
портов на вашем роутере, но, это при условии, что у вас 
статический |Р адрес от провайдера вашего интернет 
соединения. В данном же случае, вы сможете подключатся и 
вашей Казрреггу Р! из любой очки света, где будет доступ в сеть. 
Что в свою очередь весьма удобно, например, если у вас 
Казрреггу Р! играет роль файлового хранилища, либо 
используется для видеонаблюдения. 


ерЕХ-Ц1 - Эмулятор терминал 
в стиле фантастического 
фильма Тгоп Гедасу 





РАНЕЕ БТУТВМ ТЕНИ. 


; МАТМ ыя Базй #2 - Баев ЕМРТУ 
оо я 0] "06 ме1соте +0 ерЕХ-ИТ у2.2.2 - ЕЛесфтоп 4.2.0 
[субет-хоТоса1Ао5 ебЕХ-ИТ]х й 


МАМИРАСТОНЕН МОЕ 
МОТО УТЕЗУ 


НЕТМОНА | НАРРЕО 





ерЕХ-Ш - эмулятор терминала, разработанный с стиле 
компьютерного интерфейса из фильма ТГоп 1едасу. Данный 
проект разработан на платформе платформы Еес гоп. Боковые 
панели отображают параметры системы, загрузка центрального 
процессора, использования оперативной памяти, а в нижней 
части экрана расположен файловый менеджер и клавиатура. Что 
позволяет использовать данный терминал на сенсорных экранах. 
При наборе текста происходит звуковое сопровождение, что так 
же способствует погружению в атмосферу. Окружение возможно 
настроить под свой вкус, можно изменить цвет, переместить 
панели, а так же возможно установить темы оформления. 


Установка терминала ебЕХ-Ц1 


Для установки терминала еп ЕХ-Ц| можно перейти на чКПир и 
скачать последнюю версию терминала е рЕХ-Ц1, для этого 
достаточно просто нажать на данную ссылку. Там же вы найдете 


и открытый код данного терминала. Либо, воспользоваться 
утилитой “\м/де{”, для этого выполняем команду в тенминале: 


мае ПЕр5://а\кПиб.сот/б5ачагеа/еаех-и/гееазе/Аао\ип|оаа/\2.2.2/е0ЕХ- 
Л. Нпих.х86_64.АррИтаде 


Редога-32 на ОЕМО /КУМ 


Фаил Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


— $ - = 


Обзор 6:] Терминал * Пт, 9 октября 21:11 


суБег-х@осафоз{:- 


[субег-х@\оса\по$1 -]$ а ИЕЕр5://92ПиЬ . сов/61арагед/едех-и2/ге\еазез/домп\ 
оа9/\2.2.2/е0ЕХ-ИТ.11пих.х86 64.АррТтаде 
--2020-10-09 21:08:56-- П\Тр5://91{ПиЬ. сот/б6115адцагед/едех-и1 /ге\еа5е$ /домпТоад 
ГАР СЕ°[5 
Распознаётся 911ПиБ.сот (91{ПиБ. сот)... 140.82.121.3 
Подключение к 91%Виб.сот (911ВиЬ. сот) | 140.82.121.3|:443... соединение установлен 
о. 
НТТР-запрос отправлен. Ожидание ответа... 302 Роипа 
Адрес: П1Тр$://91{Ви6 -ргодис{1Топ-ге\еа5е-а55ет-2еб5Ъе. 53 .атахопам$ .сот/80276391/ 
59235е80-7абб- 11е9-99е4-3сез1662е499?Х-Ат2-А19ог1{Ит=А\М$4 - НМАС - $НА256&Х - Атг -Сгед 
епт 1а1=АКТАТММ2УАХ4С$/ЕН5З3А%2Е20201009%2Ри5-еа5{-1%2253%2Рам54_ гедиеТ&Х-Атг-Бат 
№8 е=2020100911808562&Х-Ат2 -Ехр1ге5=300&Х-Ат2-519пафиге=411с3с9а3317сбе841199572да 
’ 0са9817453с660а974424633а74с92е5467е0&Х-Ат2-$519пеЧНеадег5=По5{басфог 19=0&Кеу 194 
=0&геро 19=80276391&гезроп$е-соптеп{ -915ро$1{1оп=а{Фасйтеп{%38%20111епате%30ерЕХ 
ВВ - ОТ. 11 пих.х86_64.АррТтаде&гезроп$е-соптеп{-туре=арр\1са{10п%2Ростет-5{геат [пере 
г 
--2020-10-09 21:08:57-- П1Ёрз://911Пиб-ргодист1оп-ге\еазе-а$5е{-2е65Ъе.$3.атаго 
пам5 .сот/80276391/5923Бе80-7абб-11е9-99е4-3сез1662е499?Х-Ат2-А\дог1{Нт=АМ$4 -НМАС 
- ЗНА256&Х - Ат? -Сгедеп{1а1=АКТАТММУАХ4С$\/ЕН5ЗА%2Е20201009%2Ри$ -еа$1{ - 1%2-$3%2Ра\м$4 
_гедие${&Х-Ат2-Ва{е=2020100911808567&Х-Ат2-Ехр1ге5=300&Х-Ат2-519патиге=411с3с9а3 
317сбе89161995724а0са9817453с660а974424633а749с92е5967е09&Х-Ат2-51дпеЧНеадег$=По$1{ 
ВВ бастог 14=0&Кеу 19=0&геро 19=80276391&гезропзе-соптеп{-91$ро$1{1оп=а{Тасптепт%3В 
%20111\епате%3берЕХ-ЦТ.[1пих.х86 64.АррТтадебгезроп5е-соптеп{ -туре=арр11са*10п%2Е 
остет - тгеат 





Когда загрузка завершиться, необходимо сделать файл 
исполняемым, после чего запускаем терминал ебрЕХ-Ч, для этого 
выполняем команды: 


спто4 +х ерЕХ-\.Шпих.х86_64.Арр!таде 
./ер)ЕХ-Ш.Чпих.х86_64.Арр!таде 


УЕЗДА 


Пт, 9 октября 21:16 


суБег-х@осаоз{:- 


[суБег-х@\оса\по${ -]$ сптоа +х ебЕХ-ИТ.11пих.х86 64.АррТтаде 
[суБег-х@\оса\поз1 -]$ ./ебЕХ-ИТ.Е1пих.х86_ 64.АррТтадей 





При первом запуске терминала е [ЕХ-ЧЦ] появится окно, с вопросом 
“Хотели бы вы интегрировать еб ЕХ-Ш1.Шпих.х86_64.АррИтаде с 
вашей системой?” Вы можете согласиться, если хотите 
интегрировать е р ЕХ-Ц| с вашей операционной системой, либо, 
отказаться. Терминал в любом случае запуститься. 


Еедога-32 на ОЕМОИ /КУМ 


Пт, 9 октября 21:57 


[суБег-х@\оса\По${ -]$ сптоа +х ебЕХ-ИТ.11пих.х86 64.АррТтаде 
[субег-х@\оса\По${ -]$ ./ебЕХ-ИТ.11пих.х86 64.АррТтаде 
И 
па 
М/оща уоц ЦКе то и\едга{е 


ОЕХ- 
(.Ипих.х86_64.АррИтаде 
ми усцг зу${ет? 


Бу дочЫе-сИсКпд оп {пе 


Арритаде. 


№ Уе5 





Редога-32 на ОЕМО /КУМ 





Заключение 


Стоит отметить, что терминал еб ЕХ-Ц| все таки ресурсоемкии, а 
соответственно, на слабых машинах не рекомендуется его 
использовать. В остальном, это полнофункциональный эмулятор 
терминала, который можно использовать вместо обычного 
терминала в вашей системе. Для выхода из ер)ЕХ-Ш достаточно 
набрать “ехкК”, и ерЕХ-Ц| закроется. Что же касается Агср и его 
подобных, терминал ерЕХ-Ц] можно найти в репозиториях АЦК. 
Так же вы можете ознакомиться с еще одним замечательный 
эмулятором терминалаТ!х, о котором написано в данной статье. 


Редактор и автор статеи: 
Субег-Х 


Сайт: 


ПЕр5://субег-х.ги 


По всем интересующим вопросам обращаться: 


субег-х84@уапаех.ги 


А на этом сегодня все. 
С уважением СуБег-Х 


